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บทน ํา  

 มาตรฐานส ําหร ับอาคารสถานพยาบาล เป น เร ื่อ งท ี่ส ําค ัญ และเป น เร ื่อ งจ ําเป นท ี่จะต องน ําไปปฏ ิบ ัต  ิ

เพ ื่อให การบร ิการทางการแพทย สามารถด ําเน ินไปได อย างม ีประส ิทธ ิภาพในขณ ะท ี่สถานพยาบาลของร ัฐ ท ัง้หมดใช 

มาตรฐานของอาคาร ซ ึ่งได จากการศ ึกษาว ิจ ัย  ค นคว า และจากประสบการณ ของผ ู ออกแบบท ี่เป นหน วยงานเฉพาะ

ด านมาเป น เวลานานจนเป นมาตรฐานท ี่ส ืบทอดก ันมา  ส วนสถานพยาบาลในภาคเอกชนซ ึ่งม ีหลากหลายร ูปแบบด วย

เง ื่อ น ไขต าง  ๆ  ไม ว าจะ เป น เง ิน ล งท ุน  ก ารม ีส ถาน ท ี่  พ ื้น ท ี่จ ําก ัด  ก ารขาดป ระสบ การณ  ขอ งผ ูป ระกอ บ ก ิจการ

สถานพยาบาล  ผ ู ออกแบบไม ม ีความร ูและอ ื่น ๆ อ ีกมาก ท ําให อาคารสถานท ี่ของสถานพยาบาลเอกชนม ีหลากหลาย 

ต ั้งแต ท ี่ต ั้งอ ย ูใน ต ึก แถว  ใน อ าคารพ าณ ิชย  ด ัด แป ล งอ าคารอ ื่น ม า  ฯล ฯ   ก ารน ําพ ื้น ท ี่อ าค าร เห ล าน ี้ม า ใช เป น

สถานพยาบาล  ท ําให ไม ได มาตรฐาน  และบางส วนอาจจะไม เหมาะส ําหร ับการเป นสถานพยาบาล เช น การใช พ ื้นท ี่ใน

อาคารต ึกแถวใต ช ั้นลอยเป นห องตรวจ ห องเอกซเรย  หร ือใช ช ัน้ลอยบนต ึกแถว เป นห องผ าต ัด เป นต น 

 แม ว าโรงพยาบาลเอกชนส วนหน ึ่ง ท ี่ผ ูประกอบก ิจการสถานพยาบาลท ี่เห ็นความส ําค ัญ  ได จ ัดให ม ีการ

ออกแบบและก อสร างอาคารสถานพยาบาลท ี่ได มาตรฐานจนเป นท ี่ยอมร ับในระด ับสากลม ีใช บร ิการท ั้งในประเทศและ

ต างประเทศมากมาย เป นรายได น ําเข าส ูประเทศแล วก ็ตาม แต ก ็ย ังม ีสถานพยาบาลอ ีกจ ํานวนมาก ท ี่อาคารสถานท ี่ย ัง

ด อยมาตรฐานด วยเหต ุผลหลายประการ  ซ ึ่งอาจจะมาจากผ ู ออกแบบ  ผ ูประกอบการ   ขาด ท ักษะ และหล ักว ิชาการ

ท ี่ถ ูกต อง กรมสน บัสน ุนบรกิารส ุขภาพ โดย กองแบบแผน กองว ิศวกรรมการแพทย  และส ําน ักสถานพยาบาลและการ

ประกอบโรคศ ลิปะ จ งึเห ็นความจ ําเป นท ีต่ องจ ัดทาแนวทางการออกแบบ และก ําหนดเกณ ฑ มาตรฐานของโรงพยาบาล

เอกชน เพ ื่อเป นแนวทางให ผ ูออกแบบ ผ ู ประกอบก ิจการ น ําไปศ ึกษาและปฏ บิ ตั  ิให เป นมาตรฐานเด ยีวก ัน 

 เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ใน เอ ก ส ารน ี้เป น เพ ีย ง  “ เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ข ัน้ ต ่าํ ”  เท าน ัน้  ท ี่ให ส ถ าน พ ย าบ าล ป ระ เภ ท ท ี่ร ับ

ผ ู ป ว ย ไว ค า งค ืน ได เป น แน วท างป ฏ ิบ ัต ิใน ก ารอ อ กแบ บ แล ะก อ ส ร า งอ าคารส ถาน พ ย าบ าล  ซ ึ่ง แน วท างน ี้ได จ ากการศ ึกษ าแล ะ

การป ระฃ ุม ห าร ือ ก ัน ใน คณ ะอ น ุก รรม ก ารก ําห น ด ล ัก ษ ณ ะ ม าต รฐาน แ บ บ อ าค ารแล ะส วน บ ร ิก ารต าง  ๆ  ขอ งส ถาน พ ยาบ าล

ป ร ะ เภ ท ท ี่ร ับ ผ ู ป ว ย ไว ค า ง ค ืน   ซ ึ่ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ผ ู เ ช ี่ย ว ช า ญ ด า น ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม  ด า น ก า ร อ อ ก แ บ บ  ด า น โค ร ง ส ร า ง   

ด า น ผ ัง เม ือ ง แ ล ะ โย ธ า จ า ก ห น ว ย ง า น ต า ง ๆ  ท ัง้ ภ า ย ใน ก ร ม ส น ับ ส น ุน บ ร ิก า ร ส ุข ภ า พ  แ ล ะ ห น ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  ผ ู แ ท น ก อ ง

ว ิศ ว ก รรม ท างก ารแ พ ท ย  ก รม ส น ับ ส น ุน บ ร ิก า รส ุข ภ าพ  ผ ูแ ท น ก อ งก ฎ ห ม าย  ก รม ส น ับ ส น ุน บ ร ิก ารส ุข ภ าพ  ผ ูแ ท น จ าก ส ภ า

ว ชิาช พี ต างๆ  รวมท ั้งผ ูป ระกอบ โรคศ ลิปะ ผ ูแทนจากส ําน ัก งานปรมาณ ูเพ ื่อส ันต  ิและผ ู แทนสมาคม โรงพ ยาบาล เอกชน  

เป น ต น  เพ ื่อ ห าจ ุด ร วม แ ล ะ เก ณ ฑ ท ี่ย อ ม ร ับ ได  ส าม ารถน ํา ไป เป น แ น วท างใน ก ารอ อ กแบ บ ได จ ร ิง  แล ะ เป น ป ระโยชน ต อ ธ ุรก ิจ

ส ถ าน พ ย าบ าล ใน ภ า ค เอ ก ช น  อ ีก ท ัง้ ห า ก ส ถ า น พ ย า บ า ล เอ ก ช น ส า ม า รถ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก อ ส ร า ง อ า ค า รส ถ า น พ ย า บ า ล ท ี่ได 

ป ระส ิท ธ ิภ าพ แล ะม าต รฐาน แล ว  ย อ ม ส งผล ให เก ิด ค วาม ส ะด วกต อ การ ให บ ร ิก ารแล ะ เป น การล ด ความ เส ี่ย งต อ การร อ ง เร ีย น

สถานพ ยาบาลอ กีทางหน ึ่ งด วย  ท ั้งน ี้ได ร ับความ เห ็นชอบจากคณ ะกรรมการสถานพ ยาบาล เป  นท ี่เร ยีบ ร อยแล ว  

 

คณ ะผ ูจ ัด ท ํา                                                                        

  



ว ัตถ ุป ระส งค  

 เพ ื่อ ให ผ ูป ระกอบก ิจการสถานพ ยาบาลและผ ู ออกแบบม ีแนวทางและเกณ ฑ การออกแบบท ี่เป นประโยชน  

ต อ ก าร ใช ง าน แ ล ะ เพ ื่อ ให ผ ูม า ใช บ ร ิก าร ม ีค ว าม ป ล อ ด ภ ัย  โด ย เก ณ ฑ น ี้ม ิได ม ุง ห ม าย จ ะ ให ถ ือ ว า เป น ม า ต ร ฐ า น ท ี่จ ะต อ ง ถ ือ

ปฏ บิ ตั  ิแต เป น เพ ีย งแนวทางการออกแบบ  (Design  Gu ide lines) ท ีต่ อ งการให  

1 . ให สถานพ ยาบาล ในประเทศ ไทยม ีแนวทางการออกแบบ ท ี่เป นท ี่ยอมร ับ และน ําไป ใช ได  

2 . ให สถานพยาบาลม คี วามม ัน่ค ง สามารถ ใช งาน ไดอย างม ปี ระส ทิธ ภิ าพ  และปลอดภ ั ย เพ ือ่ ให ผ ูม าใช บ ร กิ าร เก ิด  

                           ความ เช ือ่ ม ั่น  

3 . ให ก ารขออน ุญ าตม เีกณ ฑ  การพ จิารณ าอนญุ าต  ท ี่เป นมาตรฐาน เด ยีวก ันต อ ไป  

4 . เพ ื่อ สร างแนวทางการออกแบบสถานพยาบาลให ผ ูอ อกแบบสถานพยาบาลท ีไ่ม ม ปี ระสบการณ  

5 . เพ ื่อ ลดข อผ ดิพลาดจากการออกแบบก อสร างสถานพยาบาลท ีไ่ม เหมาะสม  

6 . เพ ื่อ ลดอ ุบั ตภิ ั ย และภาวะเส ีย่ งจากการใช อ าคาร 

7 . เพ ื่อพ ัฒ นาแนวทางของการออกแบบก อสร างสถานพยาบาล  ให เหมาะสมก บั เทค โน โลย ีท ี่เปล ี่ยน ไป  

8 . เพ ื่อ ให ผ ูอ อกแบบ  ทราบถ งึกฎ เกณ ฑ  ข อบ ังค ับต าง ๆ  ท ีต่ อ งปฏ บิ ตั ติ าม  

 เป น ท ี่ย อ ม ร ับ ก ัน ใ น ร ะ ด ับ ส า ก ล ว า ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร ส ถ า น ท ี่ ข อ ง ส ถ า น พ ย า บ า ล ม ีผ ล ก ร ะ ท บ  โ ด ย ต ร ง ต อ

ค ุณ ภ าพ ขอ งก าร ให บ ร ิก าร ขอ งสถ าน พ ยาบ าล  ส ถ านพ ย าบ าลท ี่ได ร ับ ก ารอ อ ก แ บ บ ก อ ส รางท ี่ด ี ถ ูก ต อ ง  ต าม เก ณ ฑ   น อ ก จ าก จะม ี

ผลช วย ให ก ารให บ ร กิ ารทางการแพทย   ก ารพ ยาบ าลม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ และค ุณ ภ าพ ด ีข ึ้น แล ว  ในส วนขอ งก ารบ ร ิห ารงานก ารส ิ้น เป ล ือ ง

ค าใช จ าย ในการใช อ าคาร บ ําร ุงร ักษา ค าใช จ ายของพล ังงาน  ก ็จะสามารถบรหิ ารจดัการให ม ปี ระส ทิธ ภิ าพข ึ้น ได  

 ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ข อ ง ก า ร จ ัด ท ํา แ น ว ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร ส ถ า น พ ย า บ า ล ก ็เพ ื่อ ต อ ง ก า ร ให เป น ก า ร เร ิ่ม ต น ท ี่จ ะ

พ ัฒ น าต อ ไป จ ึง ได ก ําห น ด เก ณ ฑ ต า ง  ๆ  เป น เก ณ ฑ ข ั้น ต ่ํา ท ี่พ ิจ า รณ าแ ล วส าม า รถ น ํา ไป ใช ได โด ย ไม ม ีผ ล ก ระท บ ต อ ก ารด ํา เน ิน ก า ร 

หรอืการ ลงท นุ ในข ัน้ น ี้ม ากน ัก  แต ถ าผ ูอ อ ก แบ บ ห ร ือ ผ ูป ระก อ บ ก าร  ท ี่จ ะ ใช เก ณ ฑ ท ี่ส ูงก ว าแนวท างใน เอ ก สารฉ บ ับ น ี้ เพ ื่อ ค ุณ ภ าพ ท ี่

ด ีข ึ้น  ก ็จ ะส าม ารถ ก ระท ํา ได  ซ ึ่งจ ะ เป น ก ารท ํา ให ม าตรฐานข อ งอ าค ารส ถ านพ ยาบ าล ใน ป ระ เท ศ ไท ย เรา ได ร ับ ก ารยก ระด ับ ข ึ้น ต อ ไป

จาก ม าตรฐ านก าร ให บ ร ิก ารท ี่เป นท ี่ย อ ม ร ับ ก ัน โดยท ัว่ ไป แ ล ว ใน ป จจ ุบ ัน  ท ัง้ น ี้ ใน ก ารจ ัดท ํา เอ ก ส ารฉ บ ับ น ี้ม ีว ัต ถ ุป ระส งค ห ล ัก เพ ื่อ

เป น ก ารป ร ับ ป ร ุงแ ก ไข  (ค ร ั้งท ี่ 1 ) จ าก ฉบ ับ เด ิม  เน ื่อ งจ าก เป น การ เพ ิ่ม เต ิม ส ว น ขอ ง เน ื้อ ห า เก ณ ฑ ม าต รฐ าน ข ั้น ต ่ํา ใน บ ท ท ี่ 3   

ได แก  

-  ก าร เพ ิ่ม แ ผน ก การ ให บ ร ิก าร ใน ส ถาน พ ยาบ าล ให ค รอ บ คล ุม ม ากข ึ้น กว าฉ บ ับ เด ิม  เช น  แ ผน ก เภ ส ัช กรรม  แผน กท ัน ต ก รรม  

แผนกแพ ทย แผน ไทย  และแผนกแพ ทย แผนจ นี  เป  นต น  รวมท ั้ง  

-  ป ร ับ รายล ะ เอ ียด อ งค ป ระกอ บ ภ าย ใน แผน กต างๆ  รวม ท ั้งป ร ับ แก ไขขน าด พ ื้น ท ี่ใช ส อ ยภ าย ใน ห อ งห ร ือ แผน กบ างแผน ก ให ม ี

ความ เหมาะสมและสะดวกต อการใช งานจร งิ  

-  ก ํ าหนด เกณ ฑ การพ จิารณ าเร ื่ องความส ูง (จากพ ื้นถ งึฝ า เพ ดาน ) ท ีย่ อมรบั ได ท ีไ่ม น อยกว า  2 .4  เมตร 

น อ ก จ าก น ี้ได ม ีก ารป ร ับ ค ําถ ูก ผ ิด ร ว ม ท ั้ง ข อ ม ูล ใน เอ ก ส ารบ างส ว น ให ถ ูก ต อ งแ ล ะ เป น ไป ต าม ก ฎ ห ม าย ท ี่เก ี่ย ว ข อ ง เพ ื่อ ให ท ัน

ต อสถานการณ และมาตรฐานว ชิาช พี ท ีเ่ปล ีย่ นแปลงไปด วย  แต ย งัคงเน ื้อหาและข อม ลูท ีเ่ป นประโยชน ของฉบ บั เด มิ ไว . 



 

สารบัญ 
 

เกณฑมาตรฐานความตองการพื้นท่ีข้ันต่ําของสถานพยาบาล (ฉบับแกไขเพิ่มเตมิ) 
 

รายการ                     หนา 
บทนํา 
วัตุประสงค   

 แผนกผูปวยนอก (The Out Patient Department)     1 

 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉนิ (Accident and Emergency Department)  2 

 แผนกหองปฏิบตัิการทางการแพทย (Laboratory)     3 

 แผนกรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology Department)    4-5 

 แผนกศลัยกรรม/หองผาตัด (Surgical Department/Operating Room)  6 

 แผนกสตูกิรรม (OBSTRETIC GYNECOLOGY Department)    7 

 แผนกไตเทียม (Hemodialysis Department)      8 

 หออภิบาลผูปวยวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU)     9 

 แผนกผูปวยใน  (Inpatient Department)      10 

 แผนกกายภาพบําบัด (Physical Therapy)      11 

 แผนกเภสชักรรม (Pharmacy Department)      12 

 แผนกทันตกรรม (Dental Department)      13 

 แผนกแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine Department)   14 

 แผนกแพทยแผนจีน (Chinese Traditional Medicine)    15 

 
 

******************* 
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1 บริเวณที่วางเปลและรถเข็น  / /  /  /  /

2 ติดตอ,สอบถาม 2.4  / /  /  /  /

3 บริเวณที่ทําบัตรใหม,เกา 2.4  / /  /  /  /

4 บริเวณสําหรับคัดกรองผูปวย 2.4  / /  /  /  /

5 โถงพักคอย (สามารถใชรวมกับสวนกลางได) 2.4 / /  /  /  /

6 เคานเตอรพยาบาล 2.5 * 2.4  / /  /  /  /
* เปนไปตามความเหมาะสมของจํานวน

พยาบาลที่ปฏิบัติงาน ณ เวลา นั้น

7 จุดลงทะเบียน 2.4

8 หองใหคําปรึกษา (อยางนอย ๑ หอง) 6.0 2.4 /  /  /  /

หองตรวจสําหรับ รพ. ทั่วไป 2.5 2.4 /  /  /  /

 - หองตรวจสูติ-นรีเวชกรรม (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจศัลยกรรม (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจอายุรกรรม (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจเด็ก (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจ PV  (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจหู,คอ,จมูก (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจตา (ถาม)ี * 9.0 2.5 2.4 * ถามีอุปกรณพิเศษตองมีพื้นที่ที่เหมาะสม

 - หองตรวจการไดยิน (ถาม)ี * 9.0 2.5 2.4
* กรณีที่มีตูตรวจการไดยิน จัดใหมีขนาดพื้นที่

 รวมทั้งสวนแคบที่สุด และความสูง ตามความ

เหมาะสม

 - หองแกไขการพูด * 12.0 2.4

* อางอิงจากมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมายโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 ประตูกวางอยางนอย 90 ซม. และกรณีที่มี

ผูรับบริการที่เปนเด็กตองมีหองสังเกตการณ

อยางนอย 4 ตร.ม.

 - หองตรวจผิวหนัง  (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจจิตเวช  (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

 - หองตรวจยาเสพติด  (ถาม)ี 9.0 2.5 2.4

10 - 'บริเวณสังเกตอาการ 6/เตียง 2.4

11 -'หอง Treatment (ถาม)ี 7.5 2.5 2.4

6. โรงพยาบาลขนาดเล็กที่ไมบังคับใหมีแผนกตามที่กฎหมายกําหนด หากจัดใหมีแผนกดังกลาวตองจัดใหมีบริการภายในแผนกใหครบถวน

7. กรณีที่ไมมีเครื่องปรับอากาศกําหนดความสูงไมนอยกวา 3 เมตรและแสดงทิศทางการไหลเวียนของอากาศดวย

11-30 เตียง 31-60 เตียง

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

100 เตียงขึ้นไป

9

แผนกผูปวยนอก (The Out Patient Department)

5. ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

สวนประกอบ

3. ทางเขาหองน้ําผูปวย กําหนดความกวางไมนอยกวา 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

1. หองตรวจ PV ที่เหมาะสมควรมีหองน้ําอยูบริเวณพื้นที่ใกลเคียงที่ตรวจ PV อยางนอย ๑ หอง

4. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

หมายเหตุ

2. กรณี หองตรวจพิเศษที่มีอุปกรณพิเศษตองจัดใหมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

1-10 เตียง 61-99 เตียง
ขนาด (ไมนอยกวานี้)

ขนาดของโรงพยาบาล

1
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1 บริเวณที่วางเปลและ
็

 /  /  /  /  /

2 ติดตอ,สอบถาม,ปชส. 2.4  /  /  /  /  /

3 จุดลงทะเบียน 2.4  /  /  /  /  /

4 ซักประวัติคัดกรอง 2.4  /  /  /  /  /

5 พักคอย 2.4  /  /  /  /  /

6
บริเวณตรวจและให
คําปรึกษา

9.0 2.5 2.4  /  /  /  /  /

7
บริเวณหรือหองชวยฟน
คืนชีพ

* 3.0 2.4  /  /  /  /  /

* จัดใหมีพื้นที่บริเวณ
หรือหองชวยชีวิต (CPR) 
เปนสวนหนึ่งของหอง
ฉุกเฉินตามความเหมาะสม

8 บริเวณ Treatment ทั่วไป 7.5/เตียง 2.4  /  /  /  /  /

9 หองผาตัดเล็ก (ถามี) 12.0 3.5 2.4                                                                                                                                               

10 บริเวณสังเกตอาการ 6/เตียง 2.4  /  /  /  /  /

11
หอง/บริเวณเก็บเครื่องมือ
,ของใช,ผาสะอาด

2.4  /  /  /  /  /

12
หอง/บริเวณเก็บของใช, 
ผาสกปรก

2.4  /  /  /  /  /

13 บริเวณทํางานพยาบาล 2.5 * 2.4  /  /  /  /  /

* เปนไปตามความ
เหมาะสมของจํานวน

พยาบาลที่ปฏิบัติงาน ณ 

เวลา นั้น

14
หองน้ํา-สวม อยูภายใน
บริเวณใกลเคียง

15 หอง Isolate (ถามี) 2.4

1. แผนก ER หากมีการแจงขาวราย ควรจัดหาพื้นที่ที่มิดชิด

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

4. ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถาน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Accident and Emergency Department)

ขนาด (ไมนอยกวานี)้
ขนาดของโรงพยาบาล

3. ทางเขาหองน้ําผูปวย กําหนดความกวางไมนอยกวา 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง 61-99 เตียง31-60 เตียง

3. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและ
ลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 

              

ขอกําหนดเพิ่มเติม  :

สวนประกอบ

100 เตียงขึ้นไป

2
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 พื้นที่สวนปฏิบัติการวิเคราะห

1 พื้นที่เจาะเลือดและเก็บตัวอยาง 2.4  /* 1  /* 2  /* 2  /* 3  /* 4 *อาจใชรวมกับ OPD 
   2 หองปฏิบัติการกลาง 2.4  / 1  / 1  / 1  / 1  / 1

3 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ถามี) 2.4 1  / 1  / 1

4 หอง/บริเวณปฏิบัติการธนาคาร
เลือด (ถามี)

2.4  / 1  / 1  / 1  / 1  / 1

พื้นที่รวมสวนปฏิบัติการวิเคราะห 25 30 50 50 50

 พื้นที่สวนสนับสนุน

1 บริเวณพักคอย 2.4  /*  /*  /*  /*  /* *อาจใชรวมกับ OPD

2 หองน้ํา สวม (เก็บสิ่งสงตรวจ) * 2.4  /*  /*  /*  /*  /* *อาจใชรวมกับ OPD

3 บริเวณรับตัวอยาง 2.4  / 1  / 1  / 1  / 1  / 1

4 หองเก็บวัสดุอุปกรณ  / 1  / 1  / 1  / 1

5 หองพักเวร 6.0 2.4  / 1  / 1  / 1  / 1

6 บริเวณลาง/จัดการตัวอยางหลัง 2.4  /* 1  /* 1  / 1  / 1  / 1 * อาจใชรวมกับหนวยงานอื่น

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

3. การจัดสรรพื้นที่หองปฏิบัติทางการแพทย (งานเทคนิคการแพทย)  หลักการและเหตุผล

3.      พื้นที่สวนปฏิบัติการวิเคราะห

        a.  หองปฏิบัติการกลาง (เคมีคลินิก/ โลหิตวิทยา/ จุลทรรศนศาสตร)

        b.  หองปฏิบัติการที่ตองแยกพื้นที่เฉพาะ ไดแก หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา (เพาะเชื้อ) และหองปฏิบัติการงานธนาคารเลือด

4.      พื้นที่สวนลางและจัดการของเสีย

5.      พื้นที่สวนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ น้ํายาทางการวิเคราะห

6.      พื้นที่สวนจัดเก็บเอกสาร/server

7.      พื้นที่สวนหองพักเจาหนาที่เวร (กรณีที่มีการใหบริการ 24 ชั่วโมง) 

แหลงขอมูล : จากสภาเทคนิคการแพทย

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล
แผนกหองปฏิบัติการทางการแพทย (Laboratory)

สวนประกอบ

ขนาด (ไมนอยกวานี้)
ขนาดของโรงพยาบาล

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง 31-60 เตียง 61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป

1. ทางเขาหองน้ําผูปวย กําหนดความกวางไมนอยกวา 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

1.      พื้นที่สวนงานธุรการ/รับตัวอยางตรวจ/ออกผลการตรวจวิเคราะห

2.      พื้นที่สวนเก็บสิ่งสงตรวจ (เจาะเลือด)

2. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการ
ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

หองปฏิบัติทางการแพทย (งานเทคนิคการแพทย) เปนพื้นที่ที่มีความเกี่ยวของกับระบบการดูแลสุขภาพในระบบสุขภาพ ผานทางการตรวจวิเคราะหในรายการทดสอบตางๆ จากสิ่งสงตรวจ
ของมนุษย ที่ตองมีการจัดสรรพื้นที่เฉพาะใหเหมาะสม มีความปลอดภัยตอผูรับบริการ และผูปฏิบัติการจากการติดเชื้อ การแพรเชื้อ การปนเปอน ที่อาจสงผลตอการใหผลการวิเคราะหได 
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โถงพักคอย *  / / /

 - เกาอี้นั่งรอ

 - จอด Wheelchair

 - Stretcher

2 หองเปลี่ยนเสื้อผาผูรับบริการ/เก็บของใชสวนตัว 1.5 2.4 / / /

 - อางลางหนา

 - โถปสสาวะ

 - โถสวม

 -หองน้ําผูพิการ/คนชรา 2.4

หองถายภาพ X-ray / / /

 - หอง X-RAY (ทั่วไป) 16.0 3.5 2.4

 - หอง X-RAY Auto Positioning 25.0 3.5 2.4

 - หอง X-RAY + Fluoroscopy
25.0 3.5 2.4

ตองมีหองน้ําสําหรับผูปวยที่ใชแบเรี่ยม
 พื้นที่อยางนอย 1.5 ตร.ม. 
ประกอบดวยอางลางหนา โถปสสาวะ 
โถสวม และหองน้ําผูพิการ/คนชรา

 - Dental X-ray (panorama) 6.0 2.5 2.4

หอง Control

Bone Density Scan 2.4

 - หองฉายรังสี 12.0 2.4

 - หองควบคุม 2.4

 - โตะใหคําปรึกษา 2.4

 - อางลางมือ/ตูเก็บของ 2.4

Mammogram 2.4

 - X-ray Mamm0graphy + หอง Control 7.5 2.4

 - Stereotatic Mammography + หอง Control 16.0 2.4

หอง Ultrasound 7.5 2.4

 - โตะใหคําปรึกษา 2.4

 - อางลางมือ/ตูเก็บของ 2.4

 - เตรียงตรวจ เครื่อง Ultrasound 2.4

Computed Tomography (CT)

 - หอง CT Scan 24.0 2.4

 - หอง Control

 - หองเปลี่ยนเสื้อผา 2.4

 - บริเวณเตรียมยาฉีด 2.4

PET scan 45.0 2.4

 - หองน้ําผูปวย 3.0 2.4

 - หองเตรียมผูปวย 7.5 2.4

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

 - หอง MRI 30.0 2.4

 - หอง Control

Cath Lab + BSA

 - หอง Cath Lab 30.0 2.4

 - หอง Contral 6.0 2.4

 - บริเวณเก็บอุปกรณหองกันรังสี

 - หองเปลี่ยนเสื้อผา 2.4

 - บริเวณเตรียมคนไข 2.4

  
2 4

 - บริเวณเก็บวัสด/ุอุปกรณ *

7

8

9

10

11

แผนกรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology  Department)

สวนประกอบ หมายเหตุ

11-30 เตียง 31-60 เตียง 100 เตียงขึ้นไป
ขนาด (ไมนอยกวานี้)

ขนาดของโรงพยาบาล

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

1-10 เตียง 61-99 เตียง

1

3

4.

* จัดใหมีอยางเพียงพอและเหมาะสม

พื้นที่ขึ้นอยูกัยความแรงของ
สนามแมเหล็ก โดยเสน 5 gultline 
ตองอยูภายในหองเครื่อง MRI และไม
มีผนังดานใดดานหนึ่งติดกับที่พักอาศัย

5

6

4



แผนกรังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology  Department)

11-30 เตียง 31-60 เตียง 100 เตียงขึ้นไป
ขนาด (ไมนอยกวานี้)

ขนาดของโรงพยาบาล

1-10 เตียง 61-99 เตียง

12 บริเวณเก็บฟลม

13 บริเวณเก็บของสะอาด

14 หองนอนเวร (แยกชาย-หญิง) 6.0 2.4

4. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ
    สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

5. หองที่มีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคดวยเวชศาสตรนิวเคลียร ตองมีการกั้นแยกพื้นที่ใชงานที่มีรังสีเปนพื้นที่ควบคุมทางรังสี

6. หองพักผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเวชศาสตร ตองแยกออกจากผูปวยอื่นๆ ดวยผนังหองที่มีความหนาเพียงพอที่จะปองกันการแผรังสีจากตัวผูปวยได

2. หองที่มีการติดตั้งเครื่องกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา (เชน เครื่อง MRI ) จะตองมีการบุทองแดงทั้ง 6 ดาน หรือแสดงการมาตรการการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ อยางชัดเจน ทั้งนี้เสนแรงแมเหล็ก
      ่ ้ ่ ่3. ทางเขาหองน้ําผูปวย กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

1. หองที่มีการติดตั้งครื่องกําเนิดรังส ี(เชน เครื่อง X-ray/ CT Scan) จะตองมีการบุตะกั่วทั้ง 4 ดาน หนาไมนอยกวา ๑.2 มิลลิเมตร หรือ ผนังคอนกรีต (ใชอิฐมอญตัน) ผนัง ทั้ง 4 ดาน หนาอยางนอย 20 
เซนติเมตร ประตูบุตะกั่วหนาไมนอยกวา ๑.2 มิลลิเมตร โดยผนังคอนกรีตตองมีความหนาแนนอยางนอย 2,350 กก./ตร.ม. หรือแสดงการมาตรการการปองกันรังสีอื่นๆ อยางชัดเจน

ขอกําหนดเพิ่มเติม :
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/ / /

 - เคานเตอรพยาบาล OR 2.5* 2.0 2.4

 - เคานเตอรพยาบาล RR 2.5* 2.0 2.4

1 บริเวณเก็บเสื้อผาและของสวนตัว 2.0 2.4 / / /

2 หองเปลี่ยนเสื้อผา 2.0 2.4 / / /

3 หองพักเจาหนาที่ 9.0 2.0 2.4 / / /

4 บริเวณบริหารงานบริการ 2.0 2.4 / / /

5 หองเจาหนาที่เวร 6.0 2.0 2.4 / / /

6 บริเวณรับคนไข 2.0 2.4

7 Transfer Areas 9.0 2.0 2.4 / / /

8 หองเตรียมคนไข (สําหรับ Day Surgerry) * 7.5 2.0 2.4 * ควรมีหองน้ําในตัว

9 บริเวณลางมือเจาหนาที่
/ / /

1 อางลางมือ ตอ 2 หองผาตัด (1:2)

10 Operation Rooms 20.0 4.0

2.4 / / / รพ.ขนาด 60- 120 เตียง ตองมี
อยางนอย 1 หองผาตัด และเพิ่มขึ้น
 1 หองผาตัด ตอ ทุกๆ 120 เตียง 
ที่เพิ่มขึ้น (1 หองผาตัด : 120 เตียง)
                                              

11 Recovery Rooms
ระยะขางเตียงถึงมาน
โดยรอบทั้ง 2 ขางๆละ
ไมนอยกวา 90 ซม.

2.4 / / / 1.5 เตียง ตอ 1 หองผาตัด และ
เพิ่มขึ้น 1 เตียงตอทุกหองผาตัดที่
เพิ่มขึ้น

12 Sterile storage Area / / /

13 บริเวณบริการวิสัญญี / / /

14 Disposal Room / / /

2. ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

๓. กรณีที่มีการใชเครื่อง Fluoroscope ผนังของหองจะตองแสดงการปองกันรังสีและมีผลการตรวจรองรับดวย

แผนกศัลยกรรม/หองผาตัด (Surgical Department/Operating Room)

31-60 เตียง 61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

สวนประกอบอื่นๆ

1. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง

STAFF AREA

สวนประกอบ

ขอกําหนดเพิ่มเติม:

 PROCEDURE AREA

* เปนไปตามความเหมาะสมของ
จํานวนพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ณ เวลา
 นั้น

ขนาด (ไมนอยกวานี)้
ขนาดของโรงพยาบาล
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1 โถงพักคอยสําหรับญาติผูปวย 2.4 / / /

2 หองตรวจ/เตรียมคลอด (PV) 9.0 2.4 / / / ที่เหมาะสมตองมีหองน้ําในหอง 

3 หองรอคลอด 6.0 2.4 / / /

1 เตียงรอคลอด ตอ 1 เตียงคลอด ใน
กรณีที่ รพ.มีเทคโนโลยีที่สามารถใช
เตียงคลอดเปนเตียงรอคลอดได สามารถ
ใชรวมกันได แตหากรพ.มีจํานวนคนรอ
คลอดเปนจํานวนมากจะตองจัดสรรใหมี
เตียงรอคลอดเพียงพอตอการบริการและ
เหมาะสม

4 หองน้ํา/หองสวม / / /

5 หองคลอด 16.0 2.4 / 1 / 2 / **

** รพ.ขนาด 60 - 120 เตียง ตองมี
อยางนอย 1 หองคลอดและเพิ่มขึ้น 1 
หองคลอด ตอ ทุกๆ 120 เตียง ที่เพิ่มขึ้น

6 หองคลอดติดเชื้อ 16.0 2.4

7 Nursery Station หองคลอด 4.0 2.4 / / /

8
บริเวณสังเกตอาการคนไขหลัง
คลอด

6.0 2.4 / / /

9 หอง Nursery

ระยะหางระหวางเตียง
ทั้ง 2 ขางๆ ละ

 ไมนอยกวา ๙0 ซม.
2.4 / / /

10 Nurses Station หอง Nursery 6.0 2.4 / / /

11 หองแยกติดเชื้อ
ระยะขางเตียงถึงมาน 
โดยรอบทั้ง 2 ขางๆละ
ไมนอยกวา 90 ซม.

2.4

12 หองเปลี่ยนเสื้อผาเจาหนาที่ 2.0 2.4 / / /

13 บริเวณเตรียมนม,เครื่องดื่ม / / /

14 หองเก็บอุปกรณ / / /

15 บริเวณลางมือหนาหองคลอด / / /

16
บริเวณเก็บของสะอาด 
(Clean Room)

/ / /

17
หองพักของสกปรก (Dirty 
Room)

/ / /

18 หองพักเจาหนาที่เวร 6.0 2.4 * / / /

19 บริเวณจอดรถเข็น,เปลเข็น / / /

3. ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

ขนาด (ไมนอยกวานี้)
ขนาดของโรงพยาบาล

2. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง

1. ทางเขาหองน้ําผูปวย กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

100 เตียงขึ้นไป

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

Nursery 

แผนกสูติกรรม (OBSTRETIC GYNECOLOGY Department)

สวนประกอบ

31-60 เตียง 61-99 เตียง

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล
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1 โถงพักคอย 2.4 / / / / /

2 บริเวณรับคนไข 2.4 / / / / /

3 หองเปลี่ยนเสื้อผาเจาหนาที่ 2.4

4 จุดบริการคนไขลางไต 4*/เตียง 1.8 2.4 / / / / /

* อางอิงจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการ
ใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
ในสถานพยาบาล

5 Nurse's Station 2.4 / / / / /

6 หองพักเจาหนาที่ 2.4

7 หองน้ําเจาหนาที่ / / / / /

8 หองน้ําผูปวย / / / / /
หากมีในบริเวณใกลเคียง สามารถใช
รวมกันได

9 บริเวณติดตั้งระบบน้ําบริสุทธิ์ / / / / /

10 หองลางตัวกรอง / / / / /

11 หองเก็บตัวกรอง / / / / /

12 บริเวณเก็บอุปกรณ

5. ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

3. ทางเขาหองน้ําผูปวย กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

31-60 เตียง

4. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ
    สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

หมายเหตุ

1-10 เตียง

2. ขนาดของหองบริการฟอกเลือดตองสัมพันธกับจํานวนเตียง อุปกรณ และพื้นที่ใชสอย พรอมทั้งเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ไดตามมาตรฐาน โดยมีพื้นที่ไมต่ํากวา 4 ตารางเมตรตอหนึ่งจุด
 ่ ่    ้ ้ ้ ่ ้ ่   ้ ์ ้ ่   ้  

1. การวัดทางสัญจรรวมระหวางปลายเตียงกับปลายเตียง และ ปลายเตียงกับผนัง ใหวัดจากขอบพื้นที่ 4 ตร.ม/เตียง ของดานหนึ่งถึงพื้นที่อีกดานหนึ่ง (ขอบขอบพื้นที่ 4 ตร.ม./เตียง ของเตียง
อีก
ดานหรือขอบผนังดานขางหรือฝงตรงขาม)

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

สวนประกอบ

ขนาด (ไมนอยกวานี)้
ขนาดของโรงพยาบาล

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

แผนกไตเทียม (Hemodialysis Department)

61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป11-30 เตียง
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1 บริเวณพักคอยสําหรับญาติเยี่ยม 2.4 /

หองพักแยกโรค (Isolate Room) 2.4 /

 - Ante Room 4.5

 - หองผูปวย 14.0 1.5 2.4

3  หองรวม 12.0 2.4 / 4

4 หองเดี่ยว  14.0 2.4

5 Nurses' Station 7.5 2.4 /

6 Equipment Rm. /

7 บริเวณเตรียมยา 6.0 /

บริเวณเก็บของสะอาด (Clean Room) /

หองพักของสกปรก (Dirty Room) /

9 หองเปลี่ยนเสื้อผาเจาหนาที่ 2.4 /

10 หองใหคําปรึกษา (ถาม)ี 6.0 2.4

11 หองพักเจาหนาที่ 7.5 2.4 /

3.ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

ขนาด (ไมนอยกวานี)้
ขนาดของโรงพยาบาล

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

หออภิบาลผูปวยวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU)

2. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ
สถานพยาบาล  พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

61-99 เตียง

1. ภายในแผนกและหองพักผูปวยแตละหองตองมีระบบกรองอากาศและฆาเชื้อที่หมาะสม

หมายเหตุ

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

100 เตียงขึ้นไป

สวนประกอบ

1-10 เตียง

8

2

ตองมีระบบกรองอากาศและฆา
เชื้อที่เหมาะสม

11-30 เตียง 31-60 เตียง
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หองพักผูปวยใน  /  / / / /

 - หองพักรวม (ไมรวมหองน้ําผูปวย) ระยะขางเตียงถึงมาน
โดยรอบ

ทั้ง 2 ขางๆละ
ไมนอยกวา ๙๐ ซม.

2.4

 - หองพักเดี่ยว (รวมหองน้ําผูปวย) 24 3.5 2.4

 หองพักแยกโรค (Isolate Room) 2.4

 - Ante Room 4.5 1.5

 - หองผูปวยแยกโรค 14 2.4

2 สวนประกอบ Nurse's station ๔  /  /  /  /  /

 - บริเวณทํางานพยาบาล 7.5 2.4  /  /  /  /  /

 - หองน้ําเจาหนาที่ 2.4  /  /  /  /  /

 - บริเวณเตรียมยา 6  /  /  /  /  /

 - Equipment St. /Utility  /  /  /  /  /

 - บริเวณเก็บของสะอาด (Clean Room)  /  /  /  /  /

 - หองพักของสกปรก (Dirty Room)  /  /  /  /  /

 - หองพักและทํางานเจาหนาที่ 7.5 2.4  /  /  /  /  /

3 หองทําหัตถการ(เฉพาะหองพักรวม) (ถาม)ี 9 2.4

หองน้ํา-สวม(เฉพาะหองพักรวม) 2.4  /  /  /  /  /

 - ที่อาบน้ํา

 - โถสวม

 - อางลางมือ

 - โถปสสาวะ

5 หองใหคําปรึกษา(ถาม)ี 6 2.4

5.ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

สวนประกอบ

ขนาด (ไมนอยกวานี้)
ขนาดของโรงพยาบาล

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

4. การพิจารณาทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยในหองผูปวยรวมแผนกผูปวยในของโรงพยาบาล ไมถือวาทางสัญจรปลายเตียงผูปวยดานในสุดของหองผูปวยเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

 ตองมีระบบกรองอากาศและฆา
เชื้อที่เหมาะสม

4

1

3. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร  ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล  
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

1. การวัดขนาดหอง ใหวัดจากภายในผนังถึงภายในผนัง (Clear ใน) โดยเปนพื้นที่สุทธิของการใชงานจริง

2. ทางเขาหองน้ําผูพิการ กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

แผนกผูปวยใน  (Inpatient Department)

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง 31-60 เตียง 61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป
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1 สวนทะเบียนสํานักงาน 2.4 2 2 ⁄ 2 ⁄ 4 ⁄ 4

2

บริเวณพักคอย 2.4 3 ⁄ 4 ⁄ 4 ⁄ 4

หากมีที่พักคอยสําหรับผูปวยและญาติ
สวนกลางบริเวณใกลเคียงแผนกกาพ
ภาพบําบัดสามาถใชรวมกันได

3 บริเวณทําหัตถการ 9/เตียง 2.4 ⁄ ⁄ ⁄

4
บริเวณ exs/ฝกเดิน (อยางนอย
 20 ตรม.)

20/จุด 2.4 ⁄ ⁄ ⁄

5 หองเก็บของผูปวย/หองเปลี่ยน
เสื้อผา

2.3 2.4 ⁄ ⁄ ⁄

6

บริเวณเก็บวัสด/ุอุปกรณฝกเดิน 2.0 * ⁄ ⁄ ⁄

* หองเก็บวัสดุ/อุปกรณฝกเดิน 
โรงพยาบาลขนาด 1-10 เตียง สามารถ
ใชพื้นที่รวมกับสหวิชาชีพอื่น

3.ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

๒. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ
สถานพยาบาล
             

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป

๑. ทางเขาหองน้ําผูปวย กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

แผนกกายภาพบําบัด (Physical Therapy)

สวนประกอบ

31-60 เตียง

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง
ขนาด (ไมนอยกวานี)้

ขนาดของโรงพยาบาล
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2.4 / / / / /

1 บริเวณจัดยา 1.5

2 บริเวณเตรียมยา 1.5

3 บริเวณตรวจสอบยา 1.5

2.4 / / / / /

4 บริเวณจายยา * * * * * ขนาดพื้นที่ใหเปนไปตามเหมาะสม 

5 บริเวณใหคําปรึกษา/หองใหคําปรึกษา 6 /หอง

7 Sub Stock 

๘ บริเวณวางตูเย็นเก็บวัคซีน 1.5

9 บริเวณทํางานเภสัชกร 6.0

2.ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

แผนกเภสัชกรรม (Pharmacy Department)

31-60 เตียง

1. Sub Stock  ควรมีพื้นที่สํารองยา และพื้นที่ใหคําปรึกษา /หองใหคําปรึกษาคควรอยูใกลคียงกับบริเวณจายยา

สวนประกอบ

1-10 เตียง 11-30 เตียง 61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

บริเวณทํางานเจาหนาที่

บริเวณใหบริการ

หมายเหตุ

ขนาด (ไมนอยกวานี้)
ขนาดของโรงพยาบาล
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1 เคานเตอรตอนรับ 4.5 2.4

2 หองบริการทันตกรรม 9.0 2.0 2.4

3 หองผาตัดทันตกรรม (ถามี) 16.0 2.0 2.4

Recovery (ถามี)
ระยะขางเตียงถึงมาน

โดยรอบทั้ง 2 ขางๆละ

ไมนอยกวา 90 ซม.

2.4

4 หอง X-RAY (Panorama) 6.0 2.4

5  หอง X-ray ฟน Digital 4.0 2.4

6
 หอง X-ray (Panorama+Intra

 oral)
9.0 2.4

7 เตรียม SUPPLY 2.4

8 LABORATORY 7.5 2.4

3..ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

ขนาด (ไมนอยกวานี้)
ขนาดของโรงพยาบาล

แผนกทันตกรรม (Dental Department)

2. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล พ .ศ. 

๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง 31-60 เตียง

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป

1. ทางเขาหองน้ําผูปวย กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

สวนประกอบ
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1 บริเวณพักคอย/สอบถาม ซักประวัติ คัดกรอง 4.0 2.4

2 หองตรวจ (โตะ  เกาอี้  เตียง อางลางมือ) 9.0 2.5 2.4

3 เตียงนวด  2.4

 - หองนวดเดี่ยว 9.0

 - หองรวม 5.0 2.0

4 หองหรือบริเวณปรุงยา (ถาม)ี 9.0 2.4

 - หองหรือบริเวณเก็บยา/จายยา 4.0

5 หองอบสมุนไพร

 - หองเดี่ยว  1.5 1.2 2.4

 - หองรวม 3.0 1.5 2.4

 - หองอาบน้ํา   1.0

 - หองหรือบริเวณเตรียมอุปกรณทับหมอเกลือ 4.0 2.0

 - บริเวณเก็บอุปกรณ 4.0 2.0

6 บริเวณเปลี่ยนเสื้อผา 1.5 2.4

3..ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

ขนาดของโรงพยาบาล
ขนาด (ไมนอยกวานี้)

แผนกแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine Department)

2. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๕๘ หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง 31-60 เตียง

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

1. ทางเขาหองน้ําผูปวย กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

100 เตียงขึ้นไป

สวนประกอบ

61-99 เตียง
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1 บริเวณพักคอย/สอบถาม ซักประวัติ คัดกรอง 4.0 2.4

2 หองตรวจ (โตะ เกาอี้ เตียง อางลางมือ) 9.0 2.4

3 เตียงนวด/ เตียงฝงเข็ม 4.0 2.4

4 บริเวณเก็บอุปกรณ 2.0

5 หองสมุนไพร

 - หองปรุงยา 9.0 2.4

 - หองเก็บยา 9.0 2.4

 - บริเวณวางตูเย็น 1.0

6 บริเวณเปลี่ยนเสื้อผา 1.5 2.4

3..ขอกําหนดการปรับอากาศและการไหลเวียนของอากาศอยางนอยตองเปนใหไดตามมาตรฐานของสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

แผนกแพทยแผนจีน (Traditional Chinese medicine Department )

ขนาด (ไมนอยกวานี้)

เกณฑมาตรฐานความตองการขั้นต่ําของสถานพยาบาล

ขนาดของโรงพยาบาล

2. ทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวยซึ่งตองมีการขนสงผูปวยโดยเตียงเข็นตองกวางไมนอยกวา 2 เมตร ตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
 หมวด ๒ ขอ ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กําหนด

1. ทางเขาหองน้ําผูปวย กวาง 1.5 เมตร โดยไมถือเปนทางสัญจรรวมในสวนที่ใหบริการผูปวย

หมายเหตุ

1-10 เตียง 11-30 เตียง 31-60 เตียง

ขอกําหนดเพิ่มเติม :

61-99 เตียง 100 เตียงขึ้นไป

สวนประกอบ
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